STATICKI RASPRSKIVACI AI” &BIRD@

SERIJA VAN DIZNI (Variable Arc Nozzle)

Dizne podesivog kuta rada za rasprskivace serije 1800™/UNI-Spray™
Maksimalna fleksibilnost za ustedu vremena i brzu ugradnju

NAMJENA KARAKTERISTIKE
Dizne VAN serije idealne su za navodnjavanje Pritisak: 1 do 2,1 bara*
povrsina nepravilnog oblika jer se vrlo Domet:0,9do 55m
jEanStavno pOdegava kutrada. *Rain Bird preporuca upotrebu statickih rasprskivaca 1800
MOD ELI opremljenih requiatorom pritiska PRS za optimalan rad
ZNACAJ KE 4VAN serija: 0° trajektorija dizniiu uvjetima s visim pritiskom.
+ Color-Coded™ - bojom oznatene dizne za laksu 6-VAN serija: 0° trajektorija
identifikaciju dometa i kuta rada 8-VAN serija: 5° trajektorija
+ Jednostavno podesavanje kuta od 0 do 330° za 10-VAN serija: 10° trajektorija
4,618VANi0do360°za10,12,15i18-VAN 12-VAN serija: 15° trajektorija
« Prakti¢no pakiranje u vre¢icama na zatvaranje 15-VAN serija: 23° trajektorija

18-VAN serija: 26° trajektorija

RADNI UCINCI
4-VAN Serija 6-VAN Serija 8-VAN Serija
330° 1.0 09 0,14 189 218 330° 1,0 12 019 144 166 330° 1.0 1.8 027 91 105
5 10 0,17 183 215 5 1,5 023 112 129 5 21 032 79 91
2,0 12 020 152 176 20 18 027 91 105 2,0 23 038 78 920

2,1

2,1 18 027 91 105 2,1 24 039 74 86

180° 10 09 007 173 200 180° 10 12 010 139 161 180° 10 18 019 117 135
15 10 009 180 208 15 15 011 98 113 15 21 023 104 120
20 12 010 139 161 y Y M 20 23 02 98 113

Napomena: Kod dizni serija 4-VAN, 6-VAN, 8-VAN - mogucnost potrebe za smanjivanjem dometa okretanjem vijka kako bi se postigli dometi i protoci navedeni u katalogu,
ukoliko je kut rada podesen na manji od maksimalnog kuta rada.
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