RAINIBIRD

HE-VAN

Prva u svijetu dizna visoke efikasnosti s podesivim kutem

B S mogucno3c¢u podedenja od 0° do
360°, moci cete efikasno navodnjavati
povrsine svih oblika. Istovremeno
Stedite vrijeme i skladistite manje dizni

B Rain Bird HE-VAN dizne postizu
prosjecnu uniformnost (DULQ) ve¢u od
70%, $to je poboljsanje za vise od 40%
u odnosu na postojece dizne
podesivog kuta na trzistu

B Uskladeni intenziteti kisenja s Rain
Bird®MPR diznama i diznama iz U-Serije

ZNACAJKE

- Lagano podesavanje kuta od 0° do 360°
jednostavnim okretanjem centralnog prstena
povecavate ili smanjujete kut rada

- ExactEdge™ uklanja nagadanje kod podesavanja
kuta. Dok okrecete diznu na zeljeno podesenje
kuta, osjetit Cete kako se uglavila na svoje mjesto
za uvijek cist, dosljedan rub

- Tehnologija kontrole protoka pruza vrhunsko
navodnjavanje uz rasprskivac i uniformnu
pokrivenost preko cijelog radnog podrucja

- Deblji mlazovii vece kapljice za vecu otpornost

na vjetar
- U.skladenAl intenziteti klsen).a s Rain Bird®MPR 8 Serija HE-VAN 10 Seriia HE-VAN
diznama i diznama iz U-Serije - ; - ;
- Cvrsti deflektor na vrhu za smanjenje oitecenja Dizna bar | m | m’h | Emm/h | A mm/h Dizna bar | m | m’/h | Emm/h | A mm/h
dizne zbog uobitajenog trodenja i habanja 360°Arc | 1,0 1,5 0,19 82 95 360°Arc | 1,0 21 0,29 64 74
- Vijak od nehrdajuceg Celika za podesavanje . }‘71 ;? 8§§ gg Zg . U 24 034 36 &
protoka i dometa, do 25% smanjenja dometa 2'] 2’ 4 0’27 45 5) % % 83? 32 gz
- Kompatibiine sa svim Rain Bird" statickim gm0 15 014 & 95 | [270°Ac| 10 21 02 64 74
rqsprsklvaama serije 1800°, UNI-Spray™ i Rain 14 18 0,16 66 76 14 24 025 56 65
Bird Shrub adapterima ‘ 721 018 54 62 ‘ 727 028 50 57
2,1 24 020 45 52 2,1 30 0,31 44 51

180°Arc| 1,0 1,5 0,10 82 95 180°Arc| 1,0 21 0,15 64 74

KARAKTERISTIKE = 1.4 18 0,11 66 76 14 24 0,17 56 65
- Pritisak: 1 do 4,8 bara 1.7 21 012 54 62 -, | 27 019 50 57
2,1 24 0,13 45 52 2,1 30 0,21 44 51
Rain Bird® HE-VAN ocjene uinkovitosti Whe| 10 = 0 2 B || A0 2 0 e
o ) . - / d ] 14 24 0,08 56 65
+ Rain Bird” HE-VAN dizne daju prosjecni Bl 21 o6 = 6 Bl 27 0w 0057
DULQ od 70%, $to je poboljsanje za vide 21 24 0,07 45 52 21 30 0,10 44 51
0d 40% u odnosu na tipicne dizne s
podesivim kutem za staticke rasprskivace . .
. Rain Bird® HE-VAN dizne ostvaruju SC<16,  12.5€fija HE-VAN 15 Serija HE-VAN
Dizna bar | m | m¥h | Hmm/h | A mm/ Dizna bar | m | m*h | Hmm/h | A mm/h

$to je 35% manje od tipi¢nih dizni s
podesivim kutem za staticke rasprskivace 360°Arc| 1,0 27 0,38 51 58 360°Arc| 1,0 33 0,59 53 61

14 3,0 0,44 47 55 14 3,6 0,69 51 59

MODELI . 1,7 33 0,49 44 51 ‘ 1.7 42 0,76 42 49
HE-VAN-8 2,1 3,7 0,54 40 47 2,1 46 0,84 40 47
HE-VAN-10 270° Arc 1,0 2,7 0,28 51 58 270° Arc 1,0 33 0,44 53 61
14 30 0,33 47 55 14 3,6 0,51 51 59

HE-VAN-12 ‘ 17 33 037 4 5 ‘ 1742 057 42 49
HE-VAN-15 2.1 37 0,40 40 47 2,1 46 0,63 40 47
180°Arc| 1,0 2,7 0,19 51 58 180°Arc| 1,0 33 0,30 53 61

DEFINICIJE 14 3,0 0,22 47 55 14 3,6 0,34 51 59
- Uniformnost distribucije (DULQ): DU u navodnjavanju je mjera - 1,7 33 0,24 44 51 ‘ 1,7 4,2 0,38 42 49
ravnomjernqg apliciranja vode na‘powfinu koj('z se navodnfava.. ) 21 37 0.27 40 47 2.1 46 0,42 40 47
ot ermeommaonts | OTAC| 10 27 010 51 58 | [9FAc| 10 33 015 53 6l
- Korekcijski faktor vremena rada (Scheduling Coefficient - SC): SC je mjera 14 3,0 0,11 47 55 14 3,6 0,17 51 59
du.lj/'ne radf/z. zone kako bi osigurali adekvatnu koli¢inu vode na najsusem . 1,7 33 0,12 44 51 . 17 472 0,19 42 49
dijelu povrsine. 21 37 0,13 40 47 2,1 46 0,21 40 47

www.rainbird.eu




